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 Moulure  

Quick-Step vinyle 
    

 QSVSCOT(-) 
    

    Sol stratifié 

   Sol en vinyle 

   Parquet 

 

 

 

 

   

Quantité commandée  Dimensions 

Par paquet de 6 pièces  2 400 x 17 x 17 mm 

 

Contenu : 

Un paquet de 6 moulures 

 

Description du produit : 

Moulure discrète qui s’accordera idéalement à la couleur, à la 

structure et à la matité de votre sol Alpha Vinyl ou Vinyl Flex !  

• 100 % assorti à votre sol 

• Couche supérieure en vinyle extra résistante à l’usure 

• Âme en MDF de qualité (panneau de fibres à densité moyenne) 

• Fixation simple sur le mur avec la colle Quick-Step One4all 

• La garantie de votre sol Quick-Step s’applique aussi à vos plinthes  

Quick-Step 

 

http://www.unilin.com/
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Pose : 

 

1. Fixation contre le mur 

 

 

✓ Utilisation de la colle ONE4ALL de QuickStep® 

 

Cet adhésif multi-matériaus et polyvalent est spécialement 

conçu pour la pose des accessoires QuickStep® sur le mur.  

Évitez de coller les finitions sur un revêtement de sol en vinyle 

flottant. 

 

 

✓ Finition étanche 

 

Utilisez l’Hydrostrip (NEHSTRIPSCOT15) 

pour la finition étanche de votre sol, en 

l’associant à le fond de joint en mousse 

PE (NEVRFOAMSTRIP15) et à l’Hydrokit 

de Quick-Step.  
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