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Algemene Informatie
Met deze plaatsingsset heb je drie essentiële benodigdheden in huis voor het vlot leggen van je 
vloer. Ten eerste bevat hij een stootblok om planken gemakkelijk aan elkaar te klikken zonder de 
klikgroef te beschadigen. Ten tweede is er een metalen trekstang om in moeilijk bereikbare hoeken 
te kunnen werken. En ten derde zijn er de afstelbare afstandsblokjes om perfecte uitzettingsvoegen 
tussen muren en de vloer te verkrijgen.

Inhoud Samenstelling Kleur

Stootblok Polypropyleen Zwart

Trekstang Verzinkt metaal Zilver

20 afstandsblokjes Polypropyleen Zwart

Bestelcode Dimensies

QSTOOLA 395 x 100 x 47 mm

Toepasbaar Voor

Quick-Step-vloeren van laminaat, Alpha Vinyl en parket.
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Kenmerken
Quick-Step-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren.

	� Bescherming van de klikverbindingen

Deze set bevat een stootblok, dat is ontworpen om de Quick-Step Uniclic-klikverbinding te 
beschermen. Tik de planken geleidelijk op hun plaats met een hamer, zonder de tand of groef 
te beschadigen.

	� Perfecte uitzettingsvoegen

De afstelbare afstandsblokjes zorgen voor een optimale uitzettingsvoeg tussen de muren en 
de vloer.

	� Eenvoudig te plaatsen

Met deze plaatsingsset heb je enkele essentiële benodigdheden in huis voor het vlot leggen 
van je vloer. De Quick-Step-trekstang vergemakkelijkt het leggen van je vloer op moeilijk 
bereikbare plaatsen.
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Plaatsing
1.	 De hoogwaardige Quick-Step-afstandsblokjes worden tussen de planken en de muur 

geplaatst. Deze zorgen voor een uniforme en voldoende grote uitzettingsvoeg. Plaats de 
afstandsblokjes ongeveer elke 30 cm/1 ft. Gebruik bij het leggen van laminaat- of parketvloeren 
2 afstandsblokjes en plaats ze evenwijdig aan de vloer. Gebruik bij het plaatsen van Alpha Vinyl 
1 afstandsblokje en klem het vast aan de vloer met behulp van de lip.

2.	 Plaats het Uniclic-stootblok met de groef boven op de tand van de plank en tik de planken met 
een hamer in de juiste positie. Het Quick-Step-stootblok is speciaal ontworpen voor het leggen 
van een Uniclic-vloer en beschermt de tand of groef van de vloerdelen.

3.	 Soms kan het stootblok niet worden gebruikt als er niet voldoende ruimte is (bv. tegen de muur 
aan of onder een radiator). Voor deze situaties is de Quick Step-trekstang ideaal. Om de plank 
goed te plaatsen plaats je de Quick-Step-trekstang over de rand van de plank en tik je de plank 
met een hamer in de juiste positie.
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